


Generatori di saldatura MIG/MAG

DM 320M

Generatore di saldatura Trainafilo (CM, CMA)

Tensione alimentazione \Y 400 = 15 % Diametro filo mm 0,8-1,6
Corrente erogata A 30 - 400 Velocita M/min max 22
Tensione erogata Vv 12 - 36 Peso Kg 16

Fattore intermittenza A 60% 300 A Dimensioni mm 732 x 243 x 402
Tensione a vuoto Vv 58

Peso Kg| 30

Dimensioni mm| 640 x 250 x 370

GENERATORE DI SALDATURA MIG/MAG - DM 320M

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
DM-320-AFE COMPOSIZIONE PACKAGE STANDARD (Fe/Sus) GIA PRE-ASSEMBLATA COMPRENDENTE:
DM-320M Generatore di saldatura MIG/MAG
CM-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Fe/Sus)
HDSI-16042 Set cavi e tubi (gas) 70 mm? -5 m
99995 Toolbox Box accessori VARS-699605-250 mm
99994 Trolley VARS-699611-250 mm
TOTALE 5.100,00

Composizioni package diverse da quelle indicate saranno quotate a richiesta

SOFTWARE OPZIONALI
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)

DM-OP-MIG-AL Software MIG per Alluminio 600,00

ACCESSORI STANDARD

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
HDSI-16040 Set cavi e tubi (gas) 70 mm?—1m 320,00
HDSI-16042 Set cavi e tubi (gas) 70 mm?—-5m 470,00
HDSI-16044 Set cavi e tubi (gas) 70 mm? - 10 m 670,00
CM-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Fe/Sus) 1.840,00
CMA-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Alu) 1.840,00
Kit Ruote Kit ruote per trainafilo 140,00
99995 Toolbox Box accessori VARS-699605-250 mm 230,00
4H/IF - 250 mm Unita di raffreddamento ad acqua - 250 mm 1.160,00
99994 Trolley VARS-699611-250 mm 550,00
K5416H00 Comando a distanza analogico 630,00
E-2454 Comando a distanza digitale 1.500,00
K5422B00 Scheda interfaccia CAN per comando digitale 430,00
BKCAN-0410 Cavo interfaccia CAN per comando digitale 280,00

Cavi massa, cavi di terra, torce manuali, disponibili a richiesta
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Generatori di saldatura MIG/MAG
DM 380M

Generatore di saldatura Trainafilo (CM, CMA)

Tensione alimentazione \Y 400 = 15 % Diametro filo mm 0,8-1,6
Corrente erogata A 30 - 400 Velocita M/min max 22
Tensione erogata Vv 12 - 36 Peso Kg 16

Fattore intermittenza A 50% 380 A Dimensioni mm 732 x 243 x 402
Tensione a vuoto Vv 58

Peso Kg | 45

Dimensioni mm| 640 x 250 x 544

GENERATORE DI SALDATURA MIG/MAG - DM 380M

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
DM-380-WFE COMPOSIZIONE PACKAGE STANDARD (Fe/Sus) CON UNITA DI RAFFREDDAMENTO, GIA PRE-ASSEMBLATA COMPRENDENTE:
DM-380M Generatore di saldatura MIG/MAG
CM-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Fe/Sus)
4H/IF - 250 mm Unita di raffreddamento ad acqua - 250 mm
HDSI- 16041 Set cavi e tubi (gas + acqua) 70 mm? - 5 mt.
99994 Trolley VARS-699611-250 mm
TOTALE 6.790,00

Composizioni package diverse da quelle indicate saranno quotate a richiesta

SOFTWARE OPZIONALI

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
DM-OP-MIG-AL Software MIG per Alluminio 600,00
ACCESSORI STANDARD
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
HDSI-16039 Set cavi e tubi (gas + acqua) 70 mm?-1m 410,00
HDSI-16041 Set cavi e tubi (gas + acqua) 70 mm?-5m 560,00
HDSI-16043 Set cavi e tubi (gas + acqua) 70 mm?- 10 m 800,00
CM-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Fe/Sus) 1.840,00
CMA-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Alu) 1.840,00
Kit Ruote Kit ruote per trainafilo 140,00
4H/IF - 250 mm Unita di raffreddamento ad acqua - 250 mm 1.160,00
99994 Trolley VARS-699611-250 mm 550,00
K5416H00 Comando a distanza analogico 630,00
E-2454 Comando a distanza digitale 1.500,00
K5422B00 Scheda interfaccia CAN per comando digitale 430,00
BKCAN-0410 Cavo interfaccia CAN per comando digitale 280,00

Cavi massa, cavi di terra, torce manuali, disponibili a richiesta
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Generatori di saldatura MIG/MAG ad arco pulsato
DP 320

Generatore di saldatura Trainafilo (CM, CMA)

Tensione alimentazione \Y 400 = 15 % Diametro filo mm 0,8-1,6
Corrente erogata A 30 - 320 Velocita M/min max 22
Tensione erogata Vv 12 - 36 Peso Kg 16

Fattore intermittenza A 50% 320 A Dimensioni mm 732 x 243 x 402
Tensione a vuoto Vv 58

Peso Kg | 45

Dimensioni mm| 640 x 250 x 544

GENERATORE DI SALDATURA MIG/MAG AD ARCO PULSATO - DP 320

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
DP-320-WFE COMPOSIZIONE PACKAGE STANDARD (Fe/Sus) CON UNITA DI RAFFREDDAMENTO GIA PRE-ASSEMBLATA, COMPRENDENTE:
DP-320 Generatore di saldatura MIG/MAG Pulsato
CM-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Fe/Sus)
4H/IF - 250 mm Unita di raffreddamento ad acqua - 250 mm
HDSI-16041 Set cavi e tubi (gas + acqua) 70 mm? -5 m
99994 Trolley VARS-699611-250 mm

TOTALE 8.700,00
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
DP-320-WAL COMPOSIZIONE PACKAGE STANDARD (Alu) CON UNITA DI RAFFREDDAMENTO

identica alla precedente ma con gruppo trainafilo a 4 rulli (Alu) CMA-7401
TOTALE 8.700,00

Composizioni package diverse da quelle indicate saranno quotate a richiesta

SOFTWARE OPZIONALI

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)

K4868 Software package cosi composto: 600,00
- Software Wave Pulse per Alluminio
- Sotware MIG-Brazing
- Software per Inconel

DP-OP-PM-TI* Software per Titanio 600,00
DP-OP-PM-MG* Software per Magnesio 600,00

* & possibile installare soltanto una sola funzione software opzionale

ACCESSORI STANDARD

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
HDSI-16039 Set cavi e tubi (gas + acqua) 70 mm?—1m 410,00
HDSI-16041 Set cavi e tubi (gas + acqua) 70 mm? -5 m 560,00
HDSI-16043 Set cavi e tubi (gas + acqua) 70 mm?— 10 m 800,00
CM-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Fe/Sus) 1.840,00
CMA-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Alu) 1.840,00
Kit Ruote Kit ruote per trainafilo 140,00
4H/IF - 250 mm Unita di raffreddamento ad acqua - 250 mm 1.160,00
99994 Trolley VARS-699611-250 mm 550,00
K5416H00 Comando a distanza analogico 630,00
E-2454 Comando a distanza digitale 1.500,00
K5422B00 Scheda interfaccia CAN per comando digitale 430,00
BKCAN-0410 Cavo interfaccia CAN per comando digitale 280,00

Cavi massa, cavi di terra, torce manuali, disponibili a richiesta
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Generatori di saldatura MIG/MAG ad arco pulsato

Generatore di saldatura Trainafilo (CM, CMA)

Tensione alimentazione \Y 400 =15 % Diametro filo mm 0,8-1,6
Corrente erogata A 30 - 400 Velocita M/min max 22
Tensione erogata Vv 12 - 36 Peso Kg 16

Fattore intermittenza A 50% 400 A Dimensioni mm 732 x 243 x 402
Tensione a vuoto Vv 58

Peso Kg | 45

Dimensioni mm| 640 x 250 x 544

GENERATORE DI SALDATURA MIG/MAG AD ARCO PULSATO - DP 400

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
DP-400-WFE COMPOSIZIONE PACKAGE STANDARD (Fe/Sus) CON UNITA DI RAFFREDDAMENTO, GIA PRE-ASSEMBLATA COMPRENDENTE:
DP-400 Generatore di saldatura MIG/MAG Pulsato
CM-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Fe/Sus)
4H/IF - 250 mm Unita di raffreddamento ad acqua - 250 mm
HDSI- 16041 Set cavi e tubi (gas + acqua) 70 mm?- 5 mt.
99994 Trolley VARS-699611-250 mm

TOTALE 10.650,00
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
DP-400-WAL COMPOSIZIONE PACKAGE STANDARD (Alu) CON UNITA DI RAFFREDDAMENTO

identica alla precedente ma con gruppo trainafilo a 4 rulli (Alu) CMA-7401
TOTALE 10.650,00

Composizioni package diverse da quelle indicate saranno quotate a richiesta

SOFTWARE OPZIONALI

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)

K4868 Software package cosi composto: 600,00
- Software Wave Pulse per Alluminio
- Sotware MIG-Brazing
- Software per Inconel

DP-OP-PM-TI* Software per Titanio 600,00
DP-OP-PM-MG* Software per Magnesio 600,00

* e possibile installare soltanto una sola funzione software opzionale

ACCESSORI STANDARD

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
HDSI-16039 Set cavi e tubi (gas + acqua) 70 mm?-1m 410,00
HDSI-16041 Set cavi e tubi (gas + acqua) 70 mm2-5m 560,00
HDSI-16043 Set cavi e tubi (gas + acqua) 70 mm? - 10 m 800,00
CM-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Fe/Sus) 1.840,00
CMA-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Alu) 1.840,00
Kit Ruote Kit ruote per trainafilo 140,00
4H/IF - 250 mm Unita di raffreddamento ad acqua - 250 mm 1.160,00
99994 Trolley VARS-699611-250 mm 550,00
K5416H00 Comando a distanza analogico 630,00
E-2454 Comando a distanza digitale 1.500,00
K5422B00 Scheda interfaccia CAN per comando digitale 430,00
BKCAN-0410 Cavo interfaccia CAN per comando digitale 280,00

Cavi massa, cavi di terra, torce manuali, disponibili a richiesta
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Generatori di saldatura MIG/MAG ad arco pulsato
DP 500

Generatore di saldatura Trainafilo (CM, CMA)

Tensione alimentazione \Y 500 = 15 % Diametro filo mm 0,8-1,6
Corrente erogata A 30 - 500 Velocita M/min max 22
Tensione erogata \ 12-45 Peso Kg 16

Fattore intermittenza A 60% 500 A Dimensioni mm 732 x 243 x 402
Tensione a vuoto Vv 58

Peso Kg | 54

Dimensioni mm| 656 x 300 x 595

GENERATORE DI SALDATURA MIG/MAG AD ARCO PULSATO - DP 500

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)

DP-500-WFE95 COMPOSIZIONE PACKAGE STANDARD (Fe/Sus) CON UNITA DI RAFFREDDAMENTO GIA PRE-ASSEMBLATA, COMPRENDENTE:

DP-500 Generatore di saldatura MIG/MAG Pulsato
CM-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Fe/Sus)
4H/IF - 300 mm Unita di raffreddamento ad acqua - 300 mm
HDSI-17593 Set cavi e tubi (gas + acqua) 95 mm?-5m
99994 - 300 mm Trolley VARS-601279-300mm
TOTALE 12.790,00
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)

DP-500-WAL95 COMPOSIZIONE PACKAGE STANDARD (Alu) CON UNITA DI RAFFREDDAMENTO
identica alla precedente ma con gruppo trainafilo a 4 rulli (alu) CMA-7401

TOTALE 12.790,00

Composizioni package diverse da quelle indicate saranno quotate a richiesta

SOFTWARE OPZIONALI

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)

K4896 Software package cosi composto: 600,00
- Software Wave Pulse per Alluminio
- Sotware MIG-Brazing
- Software per Inconel

DP-OP-PM-TI* Software per Titanio 600,00
DP-OP-PM-MG* Software per Magnesio 600,00

* e possibile installare soltanto una sola funzione software opzionale

ACCESSORI STANDARD

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
HDSI-17593 Set cavi e tubi (gas + acqua) 95 mm?—5m 710,00
CM-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Fe/Sus) 1.840,00
CMA-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Alu) 1.840,00
Kit Ruote Kit ruote per trainafilo 140,00
4H/IF -300 mm Unita di raffreddamento ad acqua - 300 mm 1.160,00
99994 - 300 mm Trolley VARS-601279-300 mm 550,00
K5416H00 Comando a distanza analogico 630,00
E-2454 Comando a distanza digitale 1.500,00
K5422B00 Scheda interfaccia CAN per comando digitale 430,00
BKCAN-0410 Cavo interfaccia CAN per comando digitale 280,00

Cavi massa, cavi di terra, torce manuali, disponibili a richiesta
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Generatori di saldatura MIG AC/DC ad arco pulsato

Generatore di saldatura Trainafilo (CM, CMA)

Tensione alimentazione \Y 400 = 15 % Diametro filo mm 0,8-1,6
Corrente erogata A 30 - 300 Velocita M/min max 22
Tensione erogata Vv 12 - 36 Peso Kg 16

Fattore intermittenza A 80% 300 A Dimensioni mm 732 x 243 x 402
Tensione a vuoto Vv 81

Peso Kg| 66

Dimensioni mm| 705 x 300 x 595

GENERATORE DI SALDATURA MIG AC/DC AD ARCO PULSATO - DW 300
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)

DW-300-WFES5 COMPOSIZIONE PACKAGE STANDARD (Fe/Sus) CON UNITA DI RAFFREDDAMENTO, GIA PRE-ASSEMBLATA COMPRENDENTE:

DW-300* Generatore di saldatura MIG AC/DC Pulsato
CM-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Fe/Sus)

4H/IF - 300 mm Unita di raffreddamento ad acqua - 300 mm
HDSI- 16041 Set cavi e tubi (gas + acqua) 70 mm?- 5 mt.

99994 - 300 mm Trolley VARS-601279 - 300 mm

TOTALE 15.690,00

* Software Wave Pulse incluso

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)

DW-300-WALS5 COMPOSIZIONE PACKAGE STANDARD (Alu) CON UNITA DI RAFFREDDAMENTO
identica alla precedente ma con gruppo trainafilo a 4 rulli (alu) CMA-7401

TOTALE 15.690,00

Composizioni package diverse da quelle indicate saranno quotate a richiesta

ACCESSORI STANDARD

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
HDSI-16039 Set cavi e tubi (gas) 70 mm?- 1 m 410,00
HDSI-16041 Set cavi e tubi (gas) 70 mm? -5 m 560,00
HDSI-16043 Set cavi e tubi (gas) 70 mm?- 10 m 800,00
CM-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Fe/Sus) 1.840,00
CMA-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Al) 1.840,00
Kit Ruote Kit ruote per trainafilo 140,00
4H/IF - 300 mm Unita di raffreddamento ad acqua - 300 mm 1.160,00
99994 - 300 mm Trolley VARS-601279-300 mm 550,00
K5416H00 Comando a distanza analogico 630,00
E-2454 Comando a distanza digitale 1.500,00
K5422B00 Scheda interfaccia CAN per comando digitale 430,00
BKCAN-0410 Cavo interfaccia CAN per comando digitale 280,00

Cavi massa, cavi di terra, torce manuali, disponibili a richiesta
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Generatori di saldatura TIG AC/DC

DA 300P

Generatore di saldatura

Tensione alimentazione V 400 + 15 %
Corrente erogata TIG A 4 - 300
Tensione erogata Stick A 10 - 250
Corrente erogata TIG V 20-22
Tensione erogata Stick \ 30

Fattore intermittenza A 50% 300A
Tensione a vuoto V 58

Peso Kg 44

Dimensioni mm 250 x 640 x 615

GENERATORE DI SALDATURA TIG AC/DC - DA 300P

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
DA-300P-WP COMPOSIZIONE PACKAGE STANDARD (Fe/Sus) CON UNITA DI RAFFREDDAMENTO GIA PRE-ASSEMBLATA, COMPRENDENTE:
DA-300P Generatore di saldatura TIG AC/DC
CM-7401 Gruppo trainafilo a 4 rulli (Fe/Sus)
4H/IF - 250 mm Unita di raffreddamento ad acqua - 250 mm
99994 Trolley VARS-699611-250 mm
TOTALE 8.430,00
ACCESSORI STANDARD
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
4H/IF -250 mm Unita di raffreddamento ad acqua - 250 mm 1.160,00
99994 Trolley VARS-699611-250 mm 550,00
KM-2868 Comando a pedale 870,00
K5048B00 Comando a distanza analogico 610,00
E-2454 Comando a distanza digitale 1.500,00
K5422B00 Scheda interfaccia CAN per comando digitale 430,00
BKCAN-0410 Cavo interfaccia CAN per comando digitale 280,00

Cavi massa, cavi di terra, torce manuali, disponibili a richiesta
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Generatori di saldatura al PLASMA

A 70/ D12000

; Generatore Plasma ad Aria
S T
u—- 5 Tensione alimentazione Vv 400 + 15 %
4 1 Corrente erogata A 10 - 70
- - . q Tensione erogata vV 108
{ e Al Fattore intermittenza A 60% 70A
e | Tensione a vuoto \ 245
Peso kg 106
% J Dimensioni mm 330 x 722 x 520

GENERATORE PLASMA AD ARIA -A 70

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)

PLASMA A 70 COMPOSIZIONE STANDARD

MRAT-70 Generatore plasma ad aria a transistor 5.070,00
CT-0702 Torcia manuale, 70 A, 10 m 900,00
TOTALE
ACCESSORI
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
CTP-0701 Torcia automatica diritta, 70 A, 10 m 900,00
CTPL-0701 Torcia automatica diritta, 70 A, 30 m 1.400,00

Cavi massa, cavi di terra, disponibili a richiesta

| Generatore Plasma ad Aria
Tensione alimentazione V 400 + 15 %
M Corrente erogata A 30-120

! Tensione erogata v 200

F Fattore intermittenza A 100% 120A
Tensione a vuoto V 270
Peso kg 186
Dimensioni mm 602 x 902 x 854

GENERATORE PLASMA AD ARIA - D 12000

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
SUPER PLASMA COMPOSIZIONE STANDARD
D 12000
TRC-121 Generatore plasma ad aria a transistor 8.850,00
CTZW-1201 Torcia manuale, 120 A, 10 m, raffreddata ad acqua 1.400,00
TOTALE
ACCESSORI
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
CTZWM-1201 Torcia manuale, 120 A, 20 m, raffreddata ad acqua 1.750,00
CTZWL-1201 Torcia manuale, 120 A, 30 m, raffreddata ad acqua 2.110,00
CTPW-1201 Torcia automatica diritta, 120 A, 10 m, raffreddata ad acqua 1.400,00
CTPWM-1201 Torcia automatica diritta, 120 A, 20 m, raffreddata ad acqua 1.750,00
CTPWL-1201 Torcia automatica diritta, 120 A, 30 m, raffreddata ad acqua 2.110,00

Cavi massa, cavi di terra, disponibili a richiesta
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Accessori

RULLI PER TRAINAFILO CM-7401 (Fe/Sus

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)

K5439C00 Rullo di pressione 110,00
K5439B03 Rullo di traino (0,9 - 1,0) - 0,8 mm steel 100,00
K5439B12 Rullo di traino (0,9 - 1,0) - 1,2 mm steel 100,00
K5439B04 Rullo di traino 1,2 - 1,4 mm steel 100,00
K5439B01 Rullo di traino 1,4 - 1,6 mm steel 100,00
U5185P00 Rullo dentato 110,00

RULLI PER TRAINAFILO CMA-7401 (Alu

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)

K5463R02 Rullo di traino 1,0 - 1,2 mm Alu 130,00
K5463R03 Rullo di traino 1,2 - 1,6 mm Alu 130,00
U5185P00 Rullo dentato 110,00

KIT CONVERSIONE PER ALLUMINIO PER TRAINAFILO CM-7401 (da CM-7401 a CMA-7401

MODELLO DESCRIZIONE Q.TA’ PREZZO (EURO)/cad.
K5463R02 Rullo di traino 1,0 - 1,2 mm Alu 4 130,00
U5204B03 Center guide 1 100,00
U2344C08 Pilot 1 50,00
U5204J07 Inlet guide 1 100,00
U5185P00 Rullo dentato 2 110,00
PREZZO TOTALE DEL KIT COMPLETO 990,00
KIT CONVERSIONE PER FERRO PER TRAINAFILO CMA-7401 (da CMA-7401 a CM-7401
MODELLO DESCRIZIONE Q.TA’ PREZZ0O (EURO)/cad.
K5439C00 Rullo di pressione 2 110,00
K5439B12 Rullo di traino (0,9 - 1,0) - 1,2 mm steel 2 100,00
PREZZO TOTALE DEL KIT COMPLETO 420,00
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Generatori di saldatura D-Series

per applicazioni robotizzate

GENERATORI

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
DM-400 Generatore di saldatura MIG/MAG 4.800,00
DP-400 Generatore di saldatura MIG/MAG Pulsato 6.900,00
DP-500 Generatore di saldatura MIG/MAG Pulsato 9.700,00
DW-300 Generatore di saldatura MIG AC/DC Pulsato 11.500,00
DA-300P Generatore di saldatura TIG AC/DC 7.000,00
INTERFACCE DI SALDATURA
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
L9129C00 Interfaccia di saldatura per DM 2.540,00
L9123C00 Interfaccia di saldatura per DP-DW-DA 2.540,00
AXRB-5105 Cavo CAN BUS per interfaccia da 5 mt. fra generatore e controllo robot 360,00
AXRB-5110 Cavo CAN BUS per interfaccia da 10 mt. fra generatore e controllo robot 1.020,00
AXRB-5115 Cavo CAN BUS per interfaccia da 15 mt. fra generatore e controllo robot 1.280,00
23
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Kit RETRO-FIT

per applicazioni robotizzate

Interfaccia
universale
E2503B00
Gruppo trainafilo
CMRE-741 Controllo Robot non OTC

Adattatore Adattatore
DINSE Binzel

Torcia non OTC

)

DM-400
DP-400

\ DP-500

\ Q DW-300

Torcia OTC

4H/IF

centralina
raffreddamento

Robot non OTC

scheda CAN BUS
CAN Board K5422B

GENERATORI
MODELLO DESCRIZIONE PREZZ0O (EURO)
DM-400 Generatore di saldatura MIG/MAG 4.800,00
DP-400 Generatore di saldatura MIG/MAG Pulsato 6.900,00
DP-500 Generatore di saldatura MIG/MAG Pulsato 9.700,00
DW-300 Generatore di saldatura MIG AC/DC Pulsato 11.500,00

KIT RETRO-FIT

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (EURO)
E2503B00 Scheda interfaccia universale 2.180,00
CMRE-741 Gruppo trainafilo a 4 rulli con encoder 2.430,00
K5422B00 Scheda interfaccia CAN BUS 430,00
BKCAN-0410 Cavo interfaccia CAN BUS 10 mt. 280,00
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