






AC/DC
351 421 521 AC/DC activArc

TETRIX 351 AC/DC TETRIX 421 AC/DC TETRIX 521 AC/DC
activArc activArc activArc

5 A-350 A 5 A-420 A 5 A-520 A

20 °C 40 °C 20 °C 40 °C 20 °C 40 °C

- - - - - -

- - - - - -

- 350 A - 420 A - 520A

- - - - - -

350 A - 420 A - 520 A -

320 A 300 A 380 A 360 A 450 A 420 A

95 V 92 V 79 V

3 x 400 V (-25 % – +20 %) 3 x 400 V (-25 % – +20 %) 3 x 400 V (-25 % – +20 %)

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A

17,7 kVA 23,1 kVA 31,6 kVA

23,9 kVA 31,2 kVA 42,8 kVA

5 l/min

3,5 bar

12 l

1100 x 455 x 950 1080 x 690 x 1155 1080 x 690 x 1155

130 kg 145 kg 160 kg

Saldatrice, raffreddamento ad acqua

Campo di regolazione corrente di saldatura

Rapporto di inserzione (RI) a temperatura ambiente

40 % RI

45 % RI

60 % RI

65 % RI

80 % RI

100 % RI

Tensione a vuoto

Tensione di alimentazione (tolleranze)

Frequenza di rete

Fusibile di rete (fusibile ritardato)

Potenza massima collegamento

Potenza consigliata per il generatore

Portata massima

Pressione massima in uscita

Capacità del serbatoio

Dimensioni L x P x A [mm]

Peso ca.

CLASSIC - Impostazione abituale!

Panoramica di tutti i parametri di saldatura e possibilità di accesso

diretto

COMFORT - Comfort rinomato!

Accesso diretto a tutti i principali parametri di saldatura, 8 JOB

(lavori di saldatura) programmabili per lavori di saldatura ripetitivi

SYNERGIC - Massimo comfort!

Comando a manopola unica con un massimo di 256 JOB predefiniti

(lavori di saldatura) e accesso diretto a tutti i principali parametri di

saldatura

SMART - Facile da regolare

Accesso diretto ai principali parametri di saldatura TIG

Saldatrici TIG AC/DC

PANNELLI DI COMANDO OTTIMIZZATI PER OGNI UTENTE
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Massima redditività per tutte le esigenze con risultati di
saldatura riproducibili e qualità straordinaria grazie alla
tecnologia completamente digitale delle saldatrici ad inverter

Straordinaria funzionalità AC: funzionamento sincrono di due
apparecchi per saldatura simultanea su entrambi i lati,
funzione AC speciale per la semplice unione di lamiere in
alluminio con spessori molto diversi, ad es. da 1 mm a 10 mm

Grande flessibilità grazie a un apparecchio modulare e
all’avanguardia: ampliamento adeguato alle esigenze, che non
richiede l’ausilio di attrezzature o personale specializzato

EWM-activArc – l’arco TIG a pressione – per saldare più

rapidamente, meglio e più semplicemente su tutti i livelli di
potenza

Saldatura TIG a corrente alternata: alluminio e relative leghe

Saldatura TIG a corrente continua (polo negativo): acciai non legati, debolmente o fortemente legati, leghe

a base di nichel, rame e metalli speciali

Saldatura manuale con elettrodo (corrente continua) con elettrodi rivestiti rutili e basici: acciai non legati,

debolmente o fortemente legati, a base di nichel e leghe di rame

Lavori di produzione e riparazioni, carpenterie metalliche, industria alimentare e chimica, costruzione di

tubature, contenitori e apparecchi, costruzione di automobili, macchinari, impianti e utensili e simili

Concezione dei dispositivi di comando intuitiva e
autoesplicativa per tutti – possibilità di scegliere tra
impostazione abituale, funzionamento job o comando a
manopola unica/Synergic per potersi concentrare
completamente sul proprio lavoro di saldatura

Mobilità eccellente: le saldatrici possono essere trasportate
agevolmente grazie alle ampie ruote, passano attraverso
porte normali, possono essere caricate e scaricate con facilità
grazie all’uguale larghezza di traccia delle ruote

Struttura intelligente dell’involucro, con guida dell’aria
ottimizzata per un rapporto di inserzione più elevato ed una
migliore prestazione di raffreddamento per la riduzione dello
sporco all'interno dell'apparecchio

COMFORT, SYNERGIC: Ideali per le applicazioni robotizzate,
le applicazioni meccanizzate e a bus industriali e per la
documentazione tramite interfacce opzionali

TETRIX 350 AC/DC activArc®
TETRIX 500 AC/DC activArc®

TETRIX 300 AC/DC activArc®

activ Arc

Saldatura TIG a corrente
continua e alternata
Accensione HF e Liftarc

Saldatura manuale
con elettrodo a corrente
continua e alternata

Saldatura EWM-activArc

Saldatrici leader TIG AC/DC modulari
flessibili per qualsiasi impiego in produzione

PECULIARITA’

SETTORI DI IMPIEGO

AC/DC
300  350  500 AC/DCactivArc

Saldatrici TIG AC/DC
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Saldatrice, raffreddamento ad acqua
Campo di regolazione corrente di saldatura

Rapporto di inserzione (RI) a temperatura ambiente

40 % RI

45 % RI

60 % RI

65 % RI

100 % RI

Tensione a vuoto

Tensione di alimentazione (tolleranze)

Frequenza di rete

Fusibile di rete (fusibile ritardato)

Potenza massima collegamento

Potenza consigliata per il generatore

Portata massima

Pressione massima in uscita

Capacità del serbatoio

Dimensioni L x P x A [mm]*

Peso ca.*

* Saldatrice, modulo di raffreddamento e carrello di trasporto;  ** Opzionale

TETRIX 300 AC/DC activArc TETRIX 350 AC/DC activArc TETRIX 500 AC/DC activArc
5 A-300 A 5 A-350 A 5 A-500 A

20 °C 40 °C 20 °C 40 °C 20 °C 40 °C
- 300 A - 350 A - 500 A

300 A - - - 500 A -

- 270 A 350 A 325 A 475 A 475 A

270 A - - - - -

230 A 220 A 260 A 260 A 390 A 390 A

93 V 95 V 79 V (400 V) / 91 V (460 V)

3 x 400 V (-25 % – +20 %) 3 x 400 V (-25 % – +20 %) 3 x 400 V (-25 % – +20 %)

3 x 460 V (-25 % – +10 %)

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 35 A

14,3 kVA 17,7 kVA 29,0 kVA

19,3 kVA 23,9 kVA 39,2 kVA

5 l/min (COOl35U31)** 20 l/min / 5 l/min (COOL71U42 / COOL71U43)

3,5 bar (COOl35U31)** 4,5 bar / 3,5 bar (COOL71U42 / COOL71U43)

4,75 l (COOl35U31)** 7 l (COOL71U42 / COOL71U43)

600 x 580 x 1200 980 x 505 x 990 1050 x 500 x 1325

85 kg 118 kg 160 kg

AC/DC
300  350  500 AC/DCactivArc

CLASSIC - Impostazione abituale!

Panoramica di tutti i parametri di saldatura e possibilità di accesso

diretto

COMFORT - Comfort rinomato!

Accesso diretto a tutti i principali parametri di saldatura, 8 JOB

(lavori di saldatura) programmabili per lavori di saldatura ripetitivi

SYNERGIC - Massimo comfort!

Comando a manopola unica con un massimo di 256 JOB predefiniti

(lavori di saldatura) e accesso diretto a tutti i principali parametri di

saldatura

SMART - Facile da regolare

Accesso diretto ai principali parametri di saldatura TIG

Saldatrici TIG AC/DC

PANNELLI DI COMANDO OTTIMIZZATI PER OGNI UTENTE
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Il trainafilo per TIG filo freddo con funzionalità
sinergica

Acciai non legati, basso-legati e fortemente legati, leghe di alluminio, lamiere zincate

Container, serbatoi, industria automobilistica, facciate, impianti di riscaldamento e ventilazione,

pipeline

Saldatura TIG

Semplicità di utilizzo grazie ad un comando a manopola

unica/Synergic, con impostazione ottimizzata del valore della

corrente e assegnazione automatica della velocità filo

Facile utilizzo sul posto di lavoro grazie alla torcia Retox TIG

Elevata qualità di saldatura TIG con grande semplicità di

utilizzo e alte velocità di saldatura

Alternativa alla saldatura MIG/MAG – migliore aspetto del

cordone ed assoluta assenza di spruzzi con velocità di saldatura

equivalenti

170 HF
DC

DRIVE 4 L
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PECULIARITA’

SETTORI DI IMPIEGO

Può essere utilizzato con generatori TETRIX DC e AC/DC,

con pannello di comando Synergic nella versione filo

freddo

Di facile utilizzo con torcia TIG grazie alla posizione del

filo che può essere ruotata di 270°, ottenendo una facilità

di saldatura in tutte le posizioni

0 - 10 m/min

Trainafilo

Velocità filo

Alimentazione filo

TETRIX DRIVE 4 L

Dimensioni L x P x A [mm]

Peso ca.

4 rulli

800 x 350 x 560

17,5 kg

IP23 S EN 50199IEC/EN 60974DATI TECNICI

TETRIX DRIVE 4L

Saldatrici TIG DC


