












Descrizione/tipi Figura Settore Funzioni Parametri di saldatura
di impiego a regolazione continua
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PHOENIX R10
Dispositivo manuale di regolazione

remota

Velocità del filo (punto di lavoro),

correzione della lunghezza dell'arco

Presa a 19 poli

PHOENIX R20*
Dispositivo manuale di regolazione

remota

Velocità del filo (punto di lavoro),

correzione della lunghezza dell'arco,

richiamo di 10 programmi di

saldatura visualizzazione del numero

di programma

Presa a 19 poli

PHOENIX R40
Dispositivo manuale di regolazione

remota

Creazione, salvataggio e richiamo di

15 programmi

Velocità del filo (punto di lavoro),

correzione della lunghezza dell'arco

Presa a 7 poli
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Vantaggi:
- rivestimento metallico

resistente

- comandi in posizione protetta

- Supporto - magnete di tenuta
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RC 300 Tablet PC portali per la programmazione e il comando delle saldatrici

PHOENIX e TETRIX

Semplice utilizzo del software con sistema operativo Windows e

touchscreen a colori

Collegamento a interfaccia PC di serie sulla saldatura

Dimensioni (largh.x alt.x prof.): 229 x 139 x 27mm

Peso: 0,88 kg

* non per dispositivi trainafilo con comando M 3.00

Dispositivo di regolazione remota MIG/MAG
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Accessori

Tablet PC di programmazione e di comando per le serie PHOENIX e TETRIX



Dispositivo di raffreddamento COOL40 U31 COOL35 U31 COOL71 U42 COOL71 U43

COOL71 U42 COOL71 U43

* Opzione possibilità di collegamento necessaria!

Proprietà
Elevato potere refrigerante
Portata straordinariamente elevata, ideale per grandi altezze di portata
con flessibili lunghi

Proprietà
Elevato potere refrigerante, ideale per sollecitazioni lunghe e costanti
con applicazioni automatizzate

Proprietà
Elevato potere refrigerante fino a 230 A

Proprietà
Potere refrigerante ottimizzato fino a 300 A

Dispositivo di raffreddamento COOL40 U31 COOL35 U31 COOL71 U42 COOL71 U43
PICOTIG 230 DC*

TRITON 230 DC

TETRIX 270

TETRIX 300

TRITON 190 AC/DC, 230 AC/DC

PICOTIG 190 AC/DC, 230 AC/DC*

TETRIX 300 AC/DC

TETRIX 350 AC/DC, 500 AC/DC

PHOENIX 330, 333, 400, 500

Potenza refrigerante per 1 l/min 900 W (1l/min) 800 W (1l/min) 1500 W (2l/min) 1200 W (1l/min)

Portata massima 5 l/min 5 l/min 20 l/min 5 l/min

Pressione massima in uscita 3,5 bar 3,5 bar 4,5 bar 3,5 bar

Capacità del serbatoio 4,0 l 4,75 l 7 l 7 l

Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) [mm] 600x210x341 650x270x225 685x370x255 685x370x255

Peso [kg] 14 15 25 25

TETRIX 400, 500
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COOL35 U31COOL40 U31

IP23 S EN 50199IEC/EN 60974DATI TECNICI

SCHEMA DI ATTRIBUZIONE

Moduli refrigeranti
Accessori



Carrelli di trasporto

PICOTIG 190 AC/DC, 230 DC, 230 AC/DC

TROLLY TROLLY TROLLY TROLLY TROLLY TROLLY TROLLY TROLLY
35-2 38-2E 70-1 75 B1 70-2 70-2 DF 70-3 70-3 DF

* Lamiera di fissaggio supplementare
necessaria

Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) [mm]

Peso [kg]

IEC/EN 60974

600x580x1200 818x533x1233 1050x500x865 980x505x990 1050x500x1100 1050x500x1100 1050x500x1325 1050x500x1325

26,5 35 44 34 46 49 47 50

1Generatore di corrente

Modulo

Trainafilo

Bombola gas

Saldatrici

-

1

TRITON 190 AC/DC, 230 DC, 230 AC/DC

TETRIX 270

TETRIX 300

TETRIX 400 Series, 500 Serie

TETRIX 300 AC/DC

TETRIX 350 AC/DC

TETRIX 500 AC/DC

TETRIX 300 PLASMA, 400 PLASMA

TETRIX 350 AC/DC PLASMA

PHOENIX 333 PROGRESS forceArc

PHOENIX 333 PROGRESS coldArc

PHOENIX 330 Serie

PHOENIX 400 Serie, 500 Serie

1
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-

1

1

-

1

1

1
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TROLLY 35-2

DATI TECNICI

SCHEMA DI ATTRIBUZIONE

Carrelli di trasporto
Accessori

TROLLY 38-2E TROLLY 70-1 TROLLY 75 B1

TROLLY 70-2 TROLLY 70-2 DF TROLLY 70-3 TROLLY 70-3 DF
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TGM 40230 PORTA e HANDY
Accessori

Prestazione superiore
Il nuovo affila elettrodi

Maggiore durata dell’elettrodo di tungsteno e arco di

saldatura più concentrato e stabile grazie alla molatura

assiale adeguata

Può essere utilizzato per la saldatura TIG manuale e

automatica e per la saldatura plasma

Minor consumo dell’elettrodo grazie alla profondità di

molatura definita

Angolo di molatura regolabile da 0° a 90°

Portatile

Supporto in acciaio inox

Involucro robusto in alluminio

Le polveri vengono catturate immediatamente dopo la

molatura

Molto flessibile, portatile da utilizzare direttamente sul

luogo di saldatura

La velocità regolabile riduce l’usura della mola diamantata

L’alta pressione nell’involucro favorisce il trasporto delle

polveri all’interno di un filtro

TGM 40230 PORTA TGM 40230 HANDY
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PECULIARITA’

TGM 40230 PORTA TGM 40230 HANDY

Si possono affilare elettrodi con lunghezza da 8 mm e con

diametro da 0.8 a 4.0 mm

Supporto elettrodo di facile sostituzione, disponibile in

funzione del diametro del tungsteno

Le polveri di molatura vengono catturate internamente in

sicurezza; non necessita di alcun aspiratore polveri

addizionale



PRO e ECO

Una postazione di lavoro ordinata
La nuova unità di pulizia del cordone di saldatura
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POWERCLEANER 
®

Accessori

PECULIARITA’

EWM POWERCLEANER: unità di pulizia del cordone di

saldatura – ideale per la pulizia, marcatura e lucidatura

dei giunti saldati

Compatta e leggera, grazie all’innovativa tecnologia ad

inverter

Nessun danno se l’elettrodo accidentalmente viene a

contatto con il pezzo, grazie alla funzione antistick

Le prestazioni sono controllate dalla tensione di lavoro

POWERCLEANER PRO: sistema di aspirazione integrato

sull’estremità della presa, i vapori nocivi sono estratti

direttamente dalla postazione di lavoro e vengono deviati

nella parte posteriore dell’unità

POWERCLEANER PRO: la pompa elettrolitica integrata con

serbatoio da 1,8 litri aumenta l’efficienza di pulizia e

lucidatura

POWERCLEANER ECO: ideale per utilizzo in cantiere –

completo e pronto per l’uso

Consumabili di alta qualità

Rispettoso dell’ambiente: utilizza elettroliti non tossici.

Pulire semplicemente gli elettroliti usando un panno umido

al termine del processo di pulizia.



PULIZIA
Esistono tre tipi di elettroliti EWM disponibili per le differenti applicazioni

EWM AB60:
Soluzione energica per i normali processi di pulizia

EWM AB20 e ABN
Pulizia delicata dei giunti saldati con protezione del gas.

ETICHETTATURA
Con il set di marcatura opzionale e la speciale pellicola è possibile

mettere il logo della propria azienda sui pezzi campione in acciaio

inox. Utilizzando la stampante di etichette opzionale è possibile creare

etichette di larghezza fino a 24 mm, che possono essere utilizzate

come etichette permanenti sui pezzi campione.

LUCIDATURA
Questa funzione, in combinazione con gli elettroliti AB60, permette

di produrre una superficie lucida sui giunti saldati e su piccoli pezzi

in acciaio inox.

1 x 230/240 VTensione principale

Fusibile di rete

Capacità serbatoio

Frequenza di rete

Dimensioni L x P x A [mm]

(macchina/con packaging)

POWERCLEANER PRO POWERCLEANER ECO

IP23 S

10 A

50/60 Hz

IP 23
10 V - 30 V

150 m3 / h

1.600 mm

da 0° C a + 40° C
1,8 l

16,5 kg / 20,5 kg

200 x 300 x 570 mm / 320 x 400 x 600 mm

1 x 230/240 V

10 A

50/60 Hz

IP 23
10 V - 30 V

--

-

da 0° C a + 40° C
-

5,3 kg / 9 kg

260 x 140 x 255 mm / 480 x 180 x 380 mm

Grado di protezione

Valori di impostazione

Portata di estrazione

Prevalenza

Temperatura ambiente

Peso (macchina/con packaging)

PRO e ECO
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Accessori

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

POWERCLEANER 
®


