


Quando si effettua una saldatura con gas inerte, prima di cominciare, è essen-
ziale sapere che il contenuto di ossigeno nella zona  di saldatura sia stato ridot-
to ad un livello soddisfacentemente basso. Il Purge Monitor è stato specificata-
mente studiato per misurare il contenuto di ossigeno al di sotto dello 0.1% con
un elevato grado di precisione e con indicazione del livello al di sotto
dello 0,01%.
Il Monitor di Spurgo può essere utilizzato come strumento di misurazione conti-
nua per tutto il processo di saldatura  o come strumento  a campione per  con-
trolli casuali. Dimostrazioni visive e ispezioni di routine per il controllo della qua-
lità vengono effettuate in modo semplice. Il monitor può essere utilizzato con
qualsiasi sistema di spurgo tubazioni o area di saldatura con argon. E’ molto
compatto e completamente portatile.
Piccolo, portatile e molto semplice da utilizzare
Il Monitor viene fornito  in un alloggiamento robusto. E’ completo di una sonda in
acciaio inossidabile, tubo in gomma lungo 2 metri, un bulbo a vuoto in gomma e
una cinghia a tracolla. Può essere utilizzato in modalità di monitoraggio conti-
nuo collegando il tubo in gomma allo scarico del dispositivo di spurgo o dell’a-
rea di lavoro e consentendo al gas di scorrere attraverso  sensore.

In alternativa il monitor può essere utilizzato nella modalità a campione.  La
sonda in acciaio inossidabile viene inserita o  nella zona da spurgare o nel
punto di scarico. Il bulbo in gomma viene quindi utilizzato per estrarre un cam-
pione di gas attraverso il sensore.

La scala LCD visualizza il livello di ossigeno in cifre alte 15 mm. che possono
essere facilmente lette da una distanza di parecchi metri.

Una volta ottenuto il livello di ossigeno desiderato,  la saldatura può avere inizio.
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Monitor Spurgo - modello MK V

Monitor Spurgo MK V
Misura il contenuto di ossigeno nel gas di spurgo indicando  quando si
ha la sicurezza di poter  effettuare una saldatura

Limita i tempi di attesa al minimo 
Il monitor è in grado di dire all’operatore quando il livello di ossigeno è sufficien-
temente basso da poter iniziare la saldatura. Non è richiesto alcun lavoro di
valutazione o calcolo, quindi non si spreca del tempo in attesa del corretto livello
da raggiungere.
Risparmi sull’utilizzo eccessivo di gas inerte
Viene dato l’esatto contenuto di ossigeno in modo che non sia utilizzato più gas
inerte del necessario, onde garantire che la saldatura sia esente da ossidazione.
Previene difetti di saldatura
Si evitano avvii prematuri di saldatura, è garantita l’alta qualità.
Molto maneggevole
Le sue piccole dimensioni lo rendono molto maneggevole e semplice da utiliz-
zare in tutte le situazioni di spurgo.
Costi ridotti
Il monitor è disponibile ad un costo relativamente basso ed è un accessorio per-
fetto da utilizzare  con qualsiasi sistema di spurgo tubazioni o di saldatura con
argon.
Monitoraggio continuo dei livelli di ossigeno
Viene data una lettura continua  del livello di ossigeno, anche durante la salda-
tura. Ciò evita problemi di spurgo imprevisti che potrebbero causare difetti quali-
tativi una volta iniziata la saldatura.
Sicurezza
Il monitor può essere utilizzato anche per controllare spazi limitati per la sicurez-
za dei livelli di ossigeno prima che il personale entri nella zona e durante il lavoro.
Taratura e certificazione
Il nostro apparecchio viene fornito tarato  e vengono allegati i certificati per le
Norme Industriali. In qualsiasi momento è disponibile per l’operatore una ri-tara-
tura.

Specifiche
Gamma
Misurazioni 0,01 – 20.9 % ossigeno
Precisione al 20%           + -  0.2 %

al   2%           + -  0.02%
Misura in mm 155 x 81 x 38
Alimentazione Batteria tipo PP3 9v
Scala LCD  (Display cirstalli liquidi)
Peso Kg 0,210
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Monitor di Spurgo MK V

APM0005 Purge Monitor Mark-V

I seguenti item sono inclusi:
Custodia in ABS - Sensore - Sonda in acciaio - Bulbo aspiratore - Tubicini di collegamento - Flow Adaptor - Certificato di Taratura - Manuale

Sensori di ricambio 
APMS105 Sensori di ricambio per Monitor di Spurgo Mark-V 
APMS104 Sensori di ricambio per Monitor di Spurgo Mark-IV

Cad.
385,00
385,00

Ricambi ed Accessori per Monitor di Spurgo MK V
APMS001 Adattatore di flusso completo di rubinetti
APMS002 Rubinetti (cad.)
APMS003 3,5 LCD display con PCB
APMS004 Rocker Switch
APMS005 Pulsante di taratura
APMS006 Connettori e cinghiette
APMS007 Tubo (L = 2mt.)
APMS008 Bulbo Aspiratore
APMS009 Sonda (acciaio inox)
APMS010 Batteria (Alkaline PP3)
APMS011 Ri-taratura e Certificazione
APMS012 Custodia

Cad.
110,00 
20,00 

635,00 
15,00 
86,00 
58,00 
53,00 
26,00 
61,00 
10,00 

147,00 
49,00 
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1.295,00
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La Huntingdon Fusion Tdechniques Limited ha messo a punto quello che
si ritiene essere l’unico Monitor progettato specificatamente per la salda-
tura del Titanio.

Questo apparecchio, di aspetto elegante, alimentato con la corrente di
linea, tecnicamente avanzato è un computer intelligente ed usa un sen-
sore avanzato per garantire una misurazione dell’ossigeno accurata al
livello necessario per la saldatura del titanio.

E’ un nuovo strumento che misura la presenza di ossigeno da 1000 parti
per milione fino a 10 parti per milione, visualizzando il valore sia in parti
per milione sia in percentuale, selezionabile sullo strumento.

L’unità è dotata di quattro pulsanti sul pannello frontale e di un allarme
interno che permette di impostare il punto di lettura minimo e massimo.

E’ disponibile un software opzionale che permette, tramite il collegamen-
to a un PC e stampante, di salvare e stampare i risultati e i grafici relativi.

Specifiche

• Alimentazione 115/230 V, monofase, 50/60 Hz
• Interfaccia computer
• Software opzionale PurgeLog 2000 Data Logging
• Interfaccia per allarme esterno
• Pulsanti conformi normativa IP65
• Tempo di riscaldamento: 2 minuti
• Lettura in ppm o percentuale
• Porta seriale RS232 per collegamento a PC
• Consumo: 18W
• Peso: 1,9 kg
• Dimensioni: 250 x 250 x 100 mm

LISTINO PREZZI 03/2008 Euro

Monitor di Spurgo per saldare al Titanio

ATM0001 Monitor di Spurgo completo di sensore per misura da 1000 ppm a 10 ppm
Tensione 115/230 V, monofase 50/60 Hz

Ricambi ed Accessori per Monitor di Spurgo per saldare al Titanio
ATMS001 Sensore di ricambio e ri-taratura
ATMS006 Ri-taratura e Certificazione
ATMS002 PurgeLog 2000 logging software per PC. Fornito su floppy disk per Windows 95/98 and NT
ATMD102 PurgeLog 200 software - Versione Demo. Valido per 30 giorni di utilizzo
ATMS003 Attacco per collegamento esterno (allarme), completo di istruzioni e schema elettrico
ATMS004 Solenoid switching box  
ATMC001 Custodia
ATMS005 Cavo di estensione per sensore, L = 30,3 mt

Cad.
3.025,00 

Cad.
1.100,00 

456,00 
365,00 
37,00 

106,00 
1.210,00 

137,00 
730,00
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Monitor Spurgo per saldature al Titanio
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