


Caratteristiche
• Geometria delle punte sempre ripetibile

L’utilizzo del TEG-3 darà ogni volta esattamente le stesse punte
di tungsteno, consentendo risultati di saldatura compatibili e ripe-
tibili.

• Molatura Assiale

Effettuando la molatura delle punte longitudinalmente, il TEG-3
elimina l’instabilità d’arco e la deviazione di flusso.

• Misure di ogni tipo

Possono essere molate come standard misure da 1.6 mm. 
a 4 mm. Altre misure a richiesta.

• Maggiore durata dell’elettrodo

Si può ottenere una maggiore durata degli elettrodi di tungsteno
molandoli in modo appropriato. Con l’ausilio del mandrino metal-
lico speciale, possono essere trattenuti elettrodi più corti, aumen-
tandone in modo significativo la loro durata, prima che questi
vengano scartati.

TECHWELD™
Molatrici per elettrodi di Tungsteno TEG-3

La saldatura TIG e al plasma richiede elettrodi al tungsteno con punte
perfettamente molate e lucidate. Il TEG-3 Huntingdon Fusion Techniques
è  in grado di fare questo, volta per volta, mantenendo esattamente la
stessa forma e misura, ad un costo minimo.

La mola al diamante è in grado di effettuare molature  di elettrodi longitu-
dinalmente.  Ciò impedisce instabilità dell’arco causate da linee circonfe-
renziali o creste sugli elettrodi che sono stati molati circonferenzialmente.

Con gli elettrodi al tungsteno molati e lucidati, una  saldatura automatiz-
zata può dare risultati identici, ripetibili di volta in volta. Con la saldatura
manuale, la sagoma dell’elettrodo è importante. Con una punta corretta-
mente formata, l’arco può essere posizionato in modo esatto, con nessu-
na deviazione dell’arco preferenziale, che si ha  quando si utilizzano
punte molate manualmente , mal sagomate.

Il TEG – 3 è un utensile ad alta prestazione, essenziale per tutte le offici-
ne dove si utilizzano processi  al plasma o TIG. 

Porta anello metallico a 4 misure per elettrodi corti

Specifica:

• Funzionamento silenzioso

• Interruttore On/Off al Neon

• Marcatura CE

• 110 Volt e 220 Volt versioni 50/60 Hz

• Facile e rapida  sostituzione disco mola  con chiavetta 

TEG-3 Con kit aspirazione polveri Tungsteno

Fissando una linea ad aria compressa alla pompa sottovuoto, le polveri
vengono facilmente trattenute ed eliminate senza alcun rischio.

L’unità utilizza un sistema ad aria compressa tipo “Vortex” per rimuovere
la polvere dalla zona del disco di molatura.

Tutti i TEG-3 possono essere equipaggiati con questo sistema. Il kit può
essere montato a lato e viene acquistato come kit fai da te.
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TECHWELD™
Molatrici per elettrodi di Tungsteno TEG-3

LISTINO PREZZI 03/2008 Euro

TEG3001 Molatrice TEG-3 110 Volt
TEG3002 Molatrice TEG-3 220 Volt
TEG311E Molatrice TEG-3 110 Volt con Kit Aspirazione Polveri
TEG322E Molatrice TEG-3 220 Volt con Kit Aspirazione Polveri
TEGS001 Mola di Ricambio - (Item 8)
TEGS002 Supporto Multi-Foro - (Item 7)
TEGS005 Kit porta anello metallico per elettrodi corti
TEGS006 Aspirazione polveri / Collet Accessory
TEGS007 Kit supporto multi-foro - (Item 3,4,5,6)
TEGS008 Side Plate Kit - (Item 1+2 of item 2)
TEGS009 TEG-2 Conversion Kit

Le unità TEG-3 vengono fornite complete di mola e guida supporto elettrodo.

Cad.
1.507,00 
1.507,00 
2.200,00 
2.200,00 

462,00 
202,00 
228,00 

1.045,00 
84,00 
60,00 

145,00 
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